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potwierdzające,że z

kocioł wodny typu Draco Bio 12
z automatycznym podawaniem paliwa stałego,

o nominalnej mocy cieplnej l2 kW opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje się do 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu z badań
nr 249117-LG.

Świadectwo jest waźne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych
w prodŃowanych vządzeniach w stosunku do vrządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 11.20|7 do 11.2020

kierownik Laboratorium B adan kotłów
iUrządzen Grzewczych

kierownik
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Kocioł wodny typu Draco Bio 12
z automatycznym podawaniem paliwa stałego,

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl
badany zgodnte zwmaganiami PN-EN 303-5:2012 kwalifikuje się do 5 k|asy.

Parametr Miano

Uryskana wartość Wymagania
norm

i przepisówDraco Bio 12
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biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl

ai MJ,/kg 19,2 >17

Ar % 014 < 0.5

W, % 6,0 <12

Moc cieplna kW 12,,3 3r5** (100+8)7o QN 
***

Sprawność ą % 89,2 8512** > 8811 xxx
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Co

mg/m3

68 462** < 500

NO* 2l4 190** bez wymagań

oGC 3r5 1l** <20

Pył l7 < 40**

") w przeliczeniu na l 0oń udziału tlenu w spalinach suchych
") dotyczy obciążenia obnizonego < 30% nominalnei mocy cieplnej
"'") dotyczy ty|ko mocy nominalne1
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