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potwierdzająceo ż e z

kotĘ wodne Ępu DRACO D BIO (DRACO D BIO LUX):
DRACO D BIO/ (L[X 15) o nominalnej mocy 15 kW DRACO D BIO/ (LIX 22) o nominalnej mocy 22 kW DRACO D

BIO(LI IX 30) o nominalnej mocy 30 kWo

z automaĘcznympodawaniem paliwa stał ego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowane przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-ż 46 Strumień, ul. Poddane 3

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonany chprznz:
Lńoratorium Badń Kotł ów iUrządzeńGrznwczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1

. - podane w sprawozdaniachzbadańnr. L05117-LG, 75l19-LG, 289l18-LG.

Świadectwo jest wazne pod warunkiem, fu producent nie wprowadza ż adnych zrnian technicznyń
w produkowanychwądzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześ niejszego uzgodnienia

z laborątorium, które wydał o ś wiadectwo.

okres waż noś ci ś wiadectwa
od 08.2019 do 08.2a22

kierownik Laboratorium Ba dń kotł ow
ilJrządzęń Grzewczyą

kierownik aUrządzęń
ych

Urząd 7,eń Energetycznych CU
. 93-231 ŁódŁ u| . Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łódź ;dnia Ig .08 .20 1 9 r.

(podpis)
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KotĘ wodne typu DRACO D BIO (DRACO D BIO LUX):
DRACO D BIO(LI IX 15) o nominalnej mocy 15 kW, DRACO D BIO/ (LI IX 22) o nominalnej

mocy 22kW, DRACO D BIO/ (LUX 30) o nominalnej mocy 30 kW z automatycznym
podawaniem paliwa stał ego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet), badane zgodnie z

wymaganiami PN-EN 303-5:2012 speł niają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartoś ć Wymagania

normy
DRACO D

BIolLUx 15

DRACO D
BIO/LUX22

DRACO D
BIo/LUx 30

Paliwo pelet

Moc cieplna kW 14r8 4r4* * 22,2 6r5* * 31,12, 8r8* * (100+ 8)7o Qn,,*

Sprawnoś ć 11 % 89,3 8611* * 90o5 89r2* * 9l14 90r5"

>  8812* "
>  8813,* *

>  8815* * *

x
Ń
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32 369,* 13 170* * 48 1 15* * <  500

N[O* 214 185* * 192 165* * 160 153* * bez wymagań

oGC 3o5 7* * -5 8* " 6 10* * < 2a

Pył 22 14* * 21 25* * 12 20* * ( { $xxx

^ ) w przeliczeniu na 1 0% o udział u tlenu w spalinach suchych
-") doł czy obciayż eniaobnizonego <  3} % nominalnej mocy cieplnej
* * ") doł czy ty| ko mocy nominalnej

Łódź , dnia 19.08.2019 r.
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